How to replace and to balance a XCitor prop blade
Anleitung zum Austausch und Wuchten eines XCitampeHerblattes

You need a horizontal axle with 1* (25,4mm) diametemust rotate freely. If not available a
thinner one (20mm) can be used as well.

Benotigt wird eine leicht drehbare 1" (25,4mm) dickaagerechte Achse. Zur Not kann auch
eine dunnere (20 mm) benutzt werden.

.Calibrate” (set) the angle gauge before you tdieehub apart.

If there is no blade left the angle must be ssurh a manner, that later the prop will run at a
max. rpm of 6000 per minute. The inner stop ofgaage must be tangential with the hole in
the hub.

Die Propellerlehre sollte vorab an einem heilerttBlaalibriert* werden, indem dessen
Winkel abgetastet wird. Das wurzelseitige Endelagire muss tangential mit der

Nabenbohrung abschliel3en.
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Replace the broken blade(s) and adjust them rowgtiiythe prop angle gauge.
Die beschadigten Blatter miissen ersetzt und grodeniLehre ausgerichtet werden.

Don't tighten the screws totally as the prop mwestdken apart again for balancing.
Die Schrauben noch nicht final festziehen.

Use welding wire (1.6-2mm diamater) and tape itregjdhe lightest blade. The inner end

must be flush with the root of the blade. Shortenwire or add another wire until the prop is
totally balanced. Try to be as accurate as posafaa should notice the effect of a single
lcent-piece taped onto the middle of an arbitbdagle (at half diameter of the blade).

Der Propeller wird mit Schweil3draht (1,6-2 mm Dumelsser) gewuchtet, der zunachst gegen
das jewells leichteste Blatt getaped wird. Dasrargrahtende sollte dabei bindig mit der
Blattwurzel sein.

Now take the prop apart again and use a drillinghing to drill all the steel wires into the
foam core of the corresponding blade. Drill thesndaep as possible into the foam. When
you remove the drilling machine use a light hamaret hammer the wire completely into the
foam.

Wenn der Propeller auf diese Weise gewuchtet istl & erneut zerlegt und die Drahtstticke
mit Hilfe einer Akkubohrmaschine vollstandig in d8ohaumkern eingebohrt. Der letzte Rest
sollte mit einem kleinen Hammer soweit in den Pliepgetrieben werden, bis er mit der
Wurzel bindig ist.
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Assemble the prop again, don’t change the positiaany blade versus the hub.
Dann den Propeller erneut montieren und die Wuchtioerprufen.

Adjust the angle of attack again with the angleggal here must be no visible gap betwenn
the gauge and the blade.

AnschlieBend den Anstellwinkel genau einjustieEendarf kein sichtbarer Spalt zwischen
Lehre und Blatt sein.

Check for the correct balance again.
If necessary repeat the balancing procedure.
Dann noch einmal die Wuchtung Utberprtfen und gggsierholen.

Make a test run. The prop must run at full throttith ~ 6000 plus/minus 50 rpm. If not
correct the angle of attack.

Abschliel3end einen Testlauf durchflhre. Der Prepslblite bei Vollgas mit 6000 plus/minus
50 rpm drehen.

If you find it hard to turn the blades for adjustithence you unscrewed all screws a little bit,
some silicone spray onto the root area may beuielpf

Falls es schwierig ist, die Blatter in der Nabevetdrehen, nachdem alle Schrauben etwas
gelockert wurden, kann ein wenig Silikon6l im Wubegeich helfen.

Viel Erfolg — Have fun!
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